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ТЕХ.ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ РПК «ИТРИКА»:

Форматы Файлов, готовых к печати:
-TIF, CDR (CorelDRAW) все шрифты должны быть переведены в кривые
ВНИМАНИЕ: Файлы в формате MicrosoftWord - непригодны для широкоформатной печати.

Особенности цветопередачи: Полиграфическая цветовая гамма не соответствует цветовой гамме, получаемой при широкоформатной печати, поэтому при наличии в макете критичного цвета (корпоративный цвет логотипа, цвета фирменного стиля и пр.) он согласовывается непосредственно в офисе по образцу цвета заказчика и цветовым таблицам.

Рекомендуемое разрешение для Ваших файлов: Реальное разрешение растровых изображений не должно превышать!!!
	 
Площадь
	 
до 6 м кв.
 
	 
от 6 до 20 м кв.
	 
более 20 м кв.

	 
 
 
Область применения
	Выставочные и внутриофисные постеры, наклейки, световые короба, афиши, витрины, штендеры.
ус-ки «сити-формат»
	Магистральные щиты (6х3м) билборды, вывески, большие витрины (~3х2м), большие штендеры, перетяжки и т.д.
	Магистральные щиты (12х4м), брандмауэры, перетяжки, баннеры на фасады.

	 
Разрешение файла
	 
72 - 100
	 
36 – 50
 
	 
16 - 36


Увеличение разрешения (например до 300 dpi) приводит к неоправданному увеличению трудоемкости обработки исходного файла.
Сопроводительная информация:
· - название файла
· - бумажная распечатка или превью (уменьшенное изображение макета в JPG)  с полным соответствием изображения к присланному макету 
· - размеры печатного образца
· - послепечатная обработка

Внимание!!!
Если заказчиком предоставлены файлы, частично годные к печати, РПК "ИТРИКА" не несет ответственности за возможные проблемы с качеством напечатанной продукции, вызванные несоответствием макета требованиям.
Если заказчик не запрашивает изготовление цветопробы (фрагмент до 0,5х0,5м.), то претензии по цветам не принимаются.
[bookmark: _GoBack]Если в процессе изготовления макетов у Вас возникли какие-либо проблемы (вопросы), пожалуйста, проконсультируйтесь с нами по телефону: 8-499-519-65-75 .

Советы по подготовке файлов для широкоформатной печати:
Если Вы делаете макет в AdobePhotoshop:
    * Макет должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK ;
    * Обратите внимание на черный цвет, он должен быть составным C-40%, M-40%, Y-40%, K-100!
    * Все слои сведены  (функцией «FlattenImage» или «Сведение слоев»  в единый слой (Background))
    * Масштаб  1:1
    * Альфа каналов и путей быть не должно.
    * Готовый макет необходимо сохранить в формате .tif ,  без применения ICC профиля и с применением LZW компрессии.
 Если Вы делаете макет в CorelDraw:
   * Макет должен быть подготовлен в цветовой палитре CMYK ;
* Обратите внимание на черный цвет, он должен быть составным C-40%, M-40%, Y-40%, K-100!
    * Масштаб  1:1
    * Если в макете используются растровые изображения, они заранее должны быть переведены в цветовую палитру CMYK.
    * Готовый макет экспортировать в формат .tif,  без применения ICC профиля и с применением LZW компрессии.
    * Если вы применяете различные эффекты и тени к объектам, то имейте ввиду, что при сохранении макета в .tif они могут некорректно экспортироваться.

Помните!
Разрешение(dpi)  печати и разрешение самого макета(dpi)  – это разные вещи.
Нельзя  путать, так как это ведет к неоправданно огромным объемам (Mb) готового файла.

